
Distribuitor deschis compozit
Distribuitorul deschis din plastic MAGNUM este format din elemente din plastic separate 
care sunt interconectate cu ajutorul tijelor filetate. Prin urmare, distribuitorul este tubular 
şi este. posibilă scurtarea sau extinderea acestui distribuitor foarte simplu. Elementele 
individuale sunt realizate din plastic de poliamidă ranforsat cu fibră de sticlă, care este 
foarte adecvat pentru temperaturi ridicate şi scăzute. Elementele au o structură cu pereţi 
dubli, datorită cărora se formează automat un strat de izolaţie. Astfel, distribuitorul este 
adecvat în special pentru încălzire, dar şi pentru răcire. Datorită acesteiizolaţii, nu se 
formează aproape deloc condens pe distribuitor. Acest distribuitor este tot mai des 
utilizat în combinaţie cuo pompă de încălzire, care încălzeşte pe timp de iarnă şi răceşte 
pe timp de vară. Caracteristicile standard ale acestui distribuitor sunt robineţi cu bilă de 
1“, două dezumidificatoare automate şi 2 robineţi de umplere.

Realizat din elemente din plastic individuale, 
cu o garanţie de 10 ani.
• Grup de supape termostatice M30X 1.5 pentru dispozitive de acţionare Magnum.
• Grupuri cu un debitmetru profesionist cu un interval 
de 0-5 L / min.
• Conexuni de grup pentru eurocon de ¾“.
• Conexiune primară de 1“care se blochează cu robineţii cu bilă.
• Distribuitorul este furnizat standard cu dispozitive de fixare.
 
Distribuitorul este testat la o presiune de 6 bari,
este însoţit de un comunicat de presă, un manual
de instrucţiuni clare şi o fişă de garanţie.
 
Garanţie
10 ani pentru partea principală, 2 ani pentru
fitinguri.

https://www.magnumheating.ro/produse/59-1-incalzire+termica/63-1-distribuitoare/p-259-magnum+distribuitor+deschis+compozit
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