
MAGNUM Distribuitor otel 
MAGNUM Basic Steel este o unitate de comandă simplă şi de
asemenea foarte robustă, care este echipată cu o pompă ecologică ALPHA2 L cu clasa 
de energie A. Această pompă are o presiune constantă, astfel încât se adaptează când 
sunt închise grupurile de orice (dispozitiv de acţionare). Se
mai numeşte şi pompă de modulare.
 
Distribuitorul este neutru sub aspect hidraulic, ceea ce înseamnă că pompa 
distribuitorului nu influenţează circuitul primar.
 
Distribuitorul este testat la o presiune de 6 bari, este furnizat
cu un comunicat de presă, manual de instrucţiuni clare şi fişă
de garanţie.
 
 

• Partea centrală a distribuitorului este galvanizată şi
acoperită cu pulbere neagră RAL 9011
• Echipat cu un termostat, termometru şi siguranţă maximă.
• Standard echipat cu o pompă ecologică ALPHA2 L.
• Două grupuri de supape termostatice reglabile pentru
dispozitivele de acţionare
Magnum.
• Conexuni de grup pentru eurocon de ¾“.
• Conexiune primară de ½“(de la 7 grupuri de ¾”)
• Distribuitorul este echipat cu dispozitive de fixare.
 
Garanţie
5 ani pentru partea principală, 2 ani pentru fitinguri.
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