
 

ROMÂNĂ 

I strucțiu i și a ual de i stalare pe tru ter ostatul 
electronic cu ceas, Tip K12 

Modelul K  este spe ial o eput pe tru î ălzire ele tri ă î  pardoseală. 
Se zorul de pardoseală este fur izat, a dotare sta dard, î preu ă u 
siste ul. Opriți î totdeau a ali e tarea u e ergie î ai te de i stalare sau 
de o tare. Co e tarea tre uie să fie fă ută î totdeau a de u  ele tri ia  
alifi at, î  o for itate u i stru țiu ile lo ale. Studiați u ate ție a este 

i stru țiu i, î ai te de i stalare și utilizare. Păstrați a este i stru țiu i, 
pe tru o posi ilă o sultare ulterioară. 

I strucțiu e pentru instalator  

Î ai te de i stalare, erifi ați da ă ali e tarea u e ergie ele tri ă este 
oprită. S oateți u ate ție ar asa și apa ul de prote ție, a a sa lu. 

A plasați ter ostatul î  poziția ore tă și fixați-l u două șuru uri. Pu eți la 
loc car asa și apa ul de prote ție, apăsâ du-le ușor. După e ali e tarea u 
e ergie ele tri ă este resta ilită, se a afișa :00 intermitent, iar termostatul 
poate fi utilizat. 

Î  azul u ei pardoseli proaspete, lăsați să trea ă o perioadă de i i  trei 
săptă âni, pentru uscare. 

I strucțiu e de utilizare  

Por iți ali e tarea u e ergie ele tri ă, după e ați erifi at u ate ție 
i stru țiu ile de i stalare. Pe e ra  se or afișa i ter ite t te peratura 
ure tă a a erei și :00h. 

Termostatul este operat cu ajutorul a trei butoane: 

Stânga O ser ați se ele, ai are sau ai i  
Mijloc SET SETARE : alegerea e iului și o fir are 

Dreapta O ser ați se ele, ai are sau ai i  
 

Meniu 
Î  partea de jos apare „SET“ SETARE , deasupra uto ului di  ijlo , iar prin 
apăsarea a estuia se afișează e iul. 

Me iul upri de ur ătoarele o e zi: 
Day/Time Setarea datei și a orei ore te 

Program Modifi area progra ului săptă â al sta dard 
Temperature Reglarea setării sta dard 
On/Off Pornire/Oprire 

Auto/Man Automat sau manual 
 

pornire: 
Setarea datei și a orei 
1.  Apăsați de două ori uto ul di  ijlo  
2.  Mai î tâi o fir ați Data/Ora u uto ul di  ijlo  
3.  Setați data î  partea de sus și o fir ați 
4.  Așteptați pâ ă â d ora î epe să lipeas ă. Setați ora ore tă și 

o fir ați 
5.  Așteptați pâ ă â d i utul î epe să lipeas ă. Setați minutele 

ore te și o fir ați 

A estea or apărea auto at pe e ra ul pri ipal, aproape i ediat. 

după setarea datei și a orei corecte: 
Ter ostatul este a u  fu țio al, respe tâ d progra ul sta dard. Vă puteți 
da sea a de a est lu ru după lipirea i ter ite tă a elor două pu te di tre 
oră și i ute, pe e ra ul pri ipal. Nu odifi ați a est progra  î  pri a 
săptă â ă, pe tru a ter ostatul să poată sal a datele de istori . Atu i 
â d ter ostatul o su ă ure t ele tri , pe e ra  a apărea u â tul 

HEATING ÎNCĂLZIRE . Î  az o trar, ter ostatul este î  așteptare. 

În meniu sunt pre-progra ate setările afișate ai jos. A este setări pot fi 
reglate i trâ d î  e iu, pri  apăsarea tastei SET SETARE , sele tâ d pu tul 
rele a t, o fir â d și apoi reglându-l, cu butonul din dreapta sau din stânga. 
Nu uitați să o fir ați toate etapele u uto ul di  ijlo . După ulti a 
confir are, e iul pri ipal a apărea di  ou. 

Setările greșite pot fi a ulate î  a elași od. 

reset: reve ire la setările sta dard : 
Alegeți Auto/Ma  și ți eți apăsat uto ul di  dreapta, aproxi ati   se u de. 

Program Co fir ați și reglați setările standard: 
De lu i pâ ă i eri de la :  la :  și de la :00 la 
23:00. 
Sâ ătă/Du i i ă de la :  la : . 

 
Temperature 

 
Reglați te peratura de o fort și o fir ați. 
Se a afișa Night set a k oprire pe ti p de oapte . 
Reglați așa u  este preze tat mai jos. 
Difere ța poate fi de aproxi ati  °C pe tru 
î ălzireapri ipală și de °C ax. pe tru î ălzirea 
se u dară. De exe plu: da ă setați o te peratură de 
o fort de °C pe tru î ălzirea se u dară, 

te peratura de oprire u ar tre ui să fie ai i ă de 
16°C. 

on/off Co fir ați și reglați setarea sta dard de la O  Por it  
la Off (oprit)sau invers. 

auto/Man Co fir ați și reglați setarea sta dard de la Auto 
(Automat)la Man (Manual) sau invers. 

 

childproof lock: 
Atu i â d se dorește a est lu ru, poate fi i stalată o opțiu e de prote ție 
î potri a a esului opiilor, ți â d apăsat uto ul di  ijlo  ti p de 
aproxi ati   se u de. U  la ăt i  a apărea î  partea di  dreapta sus a 
e ra ului. A eastă opțiu e de prote ție poate fi deza ti ată, ți â d apăsat 
butonul din mijloc timp de 8 secunde. 

esaje de eroare la apariția defecțiu ilor: 
La apariția ur ătoarelor oduri pe e ra , ai î tâi o ta tați fur izorul. 
F  = Defe țiu e se zor 
F  = Pa ă de ure t 
F  = Defe țiu e e orie 
Reglajele de mai jos ar tre ui efe tuate după o sultare u fur izorul. 

Alegeți Auto/Ma  di  e iu și ți eți apăsat uto ul di  stâ ga aproxi ati   
se u de. A u  eți a esa e iul de ser i e, are este desti at u ai 
instalatorului. 

1  = Atu i â d u ărul lipește, puteți regla contrastul ecranului. 
2  = Apăsați SET - atu i â d u ărul lipește, puteți regla 

calibrarea. 
3  = Apăsați SET - atu i â d u ărul lipește, puteți regla 

difere țialul. 
4  = Apăsați SET și u ărul de soft are apare pe e ra . 

Pentru a reveni la ecranul principal apăsați SET 

Date tehnice:  

Sursă de ali e tare 230 V/16 A 
Capacitate max. 3200 W 
Do e iu de te peratură î tre °C și °C 

Clasă IP IP21 

Culoare RAL9010 - Polar/Alb 

Gara ție 2 ani 
Verificare CE 
Produ ător C&F Te h i s BV, Țările de Jos 

 

 

Co e tați a lurile de se zor, de ali e tare și ale sursei de ali e tare î  
o for itate u s he a ele tri ă. 

 

Senzor 

extern 

ÎNCĂLZIRE 
MAX. 3200 W 

230 V/16 A 
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