
Manual de instalare 

 

MAGNUM S-Co trol este u  ter ostat ele tro i  u patru fu ţii: se zor de î ăpere, se zor de 
pardoseală, regulator de putere şi se zor de î ăpere u li itator ax./ i . De ase e ea, 
termostatul poate fi configurat pentru temperatura de ajustare. 

 

Cuprins: 

. Pu erea î  fu ţiu e 

2. Alegerea senzorului 

3. Conectarea termostatului 

4. Reducerea temperaturii 

5. Calibrarea 

. Dioda u două LED-uri 

7. Date tehnice 

 

 

              Fig. 1 

 

1. Pu erea î  fu cţiu e 

 

Î lăturaţi rotiţa de ajustare u o şuru el iţă. Capa ul fro tal poate fi apoi î lăturat apăsâ d pe 
le ele de lo are de pe fie are latură a ter ostatului o for  ilustraţiei di  fig. . Fiţi 

ate ţi î  o e tul efe tuării a estei operaţii pe tru a u avaria ter ostatul.  
Când ter ostatul a fost o e tat la sursa de ure t, apăsaţi pe uto ul de por ire/oprire. Nu 
de o taţi i iodată ter ostatul â d a esta este por it. 

 

 

Fig. 2 

 

2. Alegerea senzorului 

 

Câ d alegeţi u  tip de se zor, ter ostatul u tre uie să fie o e tat la o sursă de ure t. 
 

 Senzor de pardoseală sta dard  

  Amplasarea jumper-ului: 

  A operă ei doi pi i di  stâ ga. 
  Aplicare: 

  Te peratura este reglată de se zorul de pardoseală. 



 Senzor de î căpere 

  Amplasarea jumper-ului: 

  A operă ei doi pi i di  dreapta. 

  Aplicare: 

  Te peratura este reglată de se zorul de î ăpere. 
 

 

 Senzor de î căpere cu li itator 

  Amplasarea jumper-ului: 

A operă ei doi pi i di  dreapta + se zorul de î ăpere o e tat. 
  Aplicare: 

Te peratura este reglată de se zorul de î ăpere, dar 
se zorul de pardoseală a ulează se zorul de î ăpere 
da ă te peratura pardoselii depăşeşte te peratura 
li ită axi ă. Li itatorul poate fi reglat î tre ° C şi 

° C. Pe tru pardoselile u par het, o te peratură axi ă de ° C este 
recomandată de ajoritatea produ ătorilor de pardoseli. Respe taţi re o a dările 
fur izate de produ ătorul dvs. 
 

 Regulatorul de putere 

  Amplasarea jumper-ului: 

  A operă ei doi pi i e trali. 
  Aplicare: 

  Regulatorul de afect are un ciclu de 30 min. Intervalul de pornire/oprire dorit poate 

  fi setat î tre  şi , u de fie are ivel reşte ti pul de activitate cu 3 minute. 

  Exemplu:  â d ter ostatul este setat la ivelul , ele e tul de î ălzire este 
    a tivat pe tru  i ute şi apoi este deza tivat pe tru 21 de minute 

    î  i lul de  de i ute. Da ă ter ostatul este setat la ivelul , 
    ele e tul de î ălzire este a tivat pe tru  i ute şi apoi este 
    dezactivat pentru 12 minute. 

 

3. Conectarea termostatului 

 

Ter ostatul tre uie să fie o e tat la sursa de curent conform schemei de conexiuni. Toate 

siste ele de î ălzire tre uie să fie e hipate u u  î trerupător difere ţial u  A. Sar i a 
axi ă pe tru ter ostat este de  A/  W la  V. Da ă sar i a este ai are, 

termostatul trebuie să fie o e tat la u  o ta tor. Ter ostatul u are izolaţie galva i ă î tre 
ure tul puter i  şi sla . Pri  ur are, tre uie să se o sidere ă se zorul este par urs de 
ure t  V , iar a esta tre uie să fie i stalat î  o for itate u regulile pe tru i stalaţiile 

de ure t puter i  şi u eri ţele aţio ale privi d i stalarea. 
 

Cuplu:  Max. 2 Nm 

Clema 1+2: Senzor – se zor de pardoseală 

Clema 3:  Firul pilot (conectat la L pentru temperatura de ajustare) 

Clema 4:   Î ălzire L 



Ate ţie: câ d re o taţi capacul ter ostatului, asiguraţi-vă că u este acoperită ve tilaţia 
di  partea superioară şi i ferioară a ter ostatului. 
 

4. Temperatura de ajustare 

 

Ter ostatul u are o opţiu e i tegrată de te peratură de ajustare, dar, pri  o e tarea u ui 
temporizator exter  la le ele S şi L, te peratura poate fi redusă u ° C la ti pii doriţi. 
 

5. Calibrarea temperaturii 

 

Î  o e tul o e tării pe tru pri a dată a siste ului de î ălzire pri  pardoseală, 
te peratura tre uie să fie setată la o valoare axi ă î tre ° C şi ° C. Ter ostatul tre uie 
să fie ali rat după -  zile. Trageţi u grijă de rotiţa de ajustare î spre exterior fără să o 
rotiţi  pâ ă â d a easta este li eră. Utilizaţi u  ter o etru pe tru a verifi a te peratura 
efe tivă şi î pi geţi î apoi rotiţa de ajustare pe ter o etru o for  te peraturii ăsurate. 
Da ă î ălzirea pri  pardoseală a fost deza tivată pe ti p de vară, pro edura tre uie să fie 
repetată â d a easta este rea tivată. 
 

6. Dioda cu două LED-uri 

 

 Lumină verde â d ter ostatul este î  modul de standby. 

 Lu i ă roşie o sta tă â d releul este uplat şi ali e tat la reţea. 
 Lu i ă roşie i ter ite tă â d există o defe ţiu e a se zorului sau â d se zorul de 

pardoseală este de o e tat. 
 

7. Date tehnice 

 

Tensiune:  230 VAC AC ± 15% 50 Hz 

Sar i ă ax.:   W sar i ă rezistivă  

Curent max.:  16 Amp 

Consum de energie: 0,5 W 

Clasa IP:   IP 21 

Regulator de putere: Ciclu de timp: 0-30 min. 

Temp. inst. min./max.: -20° C - +60° C 

Temp. oper. min./max.: 0° - 50° C 

I tervale te peratură: Senzor pardoseală: ° C - 40° C 

   Se zor î ăpere: ° C - 40° C 

 

 Histerezis:  0,5° C 

Valorile senzorului: 0° C 29,1 Kohmi 

   10° C 18,6 Kohmi 

   15° C 15,1 Kohmi  

   20° C 12,2 Kohmi 

   25° C 10,0 Kohmi   

Comutator:  comutator bipolar 

Culori:   Alb RAL 9010 (5430333) 

   Alb RAL 9003 (5430444) 

Se zor pardoseală: Lungime 3 metri. Cablul  

   poate fi prelungit cu 10  

   metri cu ajutorul unui  

   cablu de instalare  

   orespu zător 

 

 

 

 


