
In timpul VSK 2018 MAGNUM Heating declanseaza o 
revolutie in domeniul sistemelor de constructie uscata 
pentru incalzirea electrica in pardoseala.

Printr-un nou proces de productie brevetat, spuma EPS
de inalta densitate este injectata direct in foile de 
aluminiu preformate. Acest lucru confera sistemului 
Magnum Heatboard un contact peste intreaga podea si,
spre deosebire de produse comparabile, ofera un transfer 
maxim de caldura chiar si in curbe. Transferul de caldura
al cablului electric de 7 mm Magnum Heatboard este, prin
urmare utilizat in mod optim.

Cu o inaltime a structurii de numai 11 si 30 mm, Magnum
Heatboard este cel mai subtire sistem de gips carton de
acest tip. Placile au o dimensiune de 788 x 594 mm 
Eficienta la: 589 x 778 mm) si sunt livrate intr-un set de 
11 placi. 

MAGNUM Heatboard poate fi utilizat numai cu sisteme de
podea uscate (laminat, lemn si parchet) Cu ajutorul asa  
numitelor acoperiri de pardoseala din PVC(PVC laminat si
vinil) o placa de ipsos trebuie sa fie plasata mai intai intre

sistemul de incalzire si podea cu o groseime minima de
10mm.

MAGNUM Heatboard (E) va fi disponibil din Q2 2018. 
Mai tarziu in cursul anului sistemul MAGNUM Heatboard
(W)pe baza de apa va fi introdus. 

Sistem electric de constructie 
uscata
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MAGNUM Heatboard 11mm MAGNUM Heatboard 30mm
(11 Heatboard +19mm izolatie fonica)

Constructie Foi polistiren strat superior aluminiu Foi polistiren strat superior aluminiu

Dimensiuni L 788mm x B 594mm x H 11mm L 788mm x B 594mm x H 30mm

Suprafata utilizabila pe placa 0,451m² 0,451m²

R-valoare 0,31 m² K/W 0,73 m² K/W

Transport cu compresie 10% 200 KPA 50 KPA

Distorsiuni de durata 60 KPA 15 KPA

Temp max de functionare 80°C 80°C

Dist cablu oriz. si verticala 100mm 100mm 

Reducerea zgomotului - 30dB

Clasa incendiu E conform EN 13501-1 E conform EN 13501-2

Clasa incendiu B1 conform DIN 4102 B1 conform DIN 4103

Inclus un retardant ignifug de polimer FR

Nu sunt incluse HBCD sau FCKW

Detalii tehnice
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