
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REG.-Nr. 40043865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

v0117 

Installatievoorschriften | Manual instalare | Installationsanleitung 



2 23  

  N
e
d

e
rla

n
d

s
  

Geachte relatie, 

Dit product is gefabriceerd met 
hoogwaardige en duurzame materialen. 
Om te garanderen dat uw product 
optimaal werkt zijn er enkele 
aandachtspunten, deze zijn 
beschreven in de 
installatievoorschriften. Alleen bij 
juistemontagevolgensdezevoorschriften 
kunnenwijudevolledigegarantiegeven. 
Lees voor montage deze voorschriften 
goed door inclusief demiddenpagina 
en zorg voor het juiste gereedschap 
en materialen. U dient de elektrische 
installatieuittelatenvoerendooreen 
erkend installateur volgens de 
NEN1010 normen. 

 
1. Controle 

Controleer, voordat u aan de slag gaat, 
de inhoud van de verpakking. 

• Verwarmingskabelmetaansluitdraad 

• Thermostaat inclusiefvloersensor* 

2. Meetgegevens 

Type 10 Watt/m1
 

Watt Lengte AmpèreOhm 
100 Watt 10 m 0,4 529 
200 Watt 20 m 0,9 264 
300 Watt 30 m 1,3 176 
400 Watt 40 m 1,7 132 
500 Watt 50 m 2,2 106 
600 Watt 60 m 2,6 88 
800 Watt 80 m 3,5 66 
1000Watt 100m 4,3 53 
1200Watt 120m 5,2 44 
1500Watt 150m 6,5 35 

1900Watt 190m 8,3 28 

Type 17 Watt/m1
 

Watt Lengte AmpèreOhm 
300 Watt 17,6 m   1,3 177 
500 Watt 29,4 m   2,2 109 
700 Watt 41,2 m   3 76 
1000Watt 58,8 m   4,3 53 
1250Watt 73,5 m   5,5 42 

1700Watt 100m 7,4 31 

Fliesen geklebt werden oder ein 
anderer Bodenbelag verlegt wird. 

Diese Methode des Auftragens eignet 
sich auch zum Anlegen von Spritz- und 
Gussböden in Stärken von 3 bis 
maximal 6 cm. 

 
11. C:AuftragenvonMörtelaufein 
Stahlmatte mitIsolation 

Befestigen Sie das Kabel mit den Ty-
raps 
(PlastikSchnellbinder)anderStahlmatte. 

Dabei ist es äußerst wichtig, dass der 
Arbeitsboden blasenfrei aufgetragen 
wird. Luftblasen bilden isolierende, 
nicht wärmeleitende Stellen, was 
dazu 
führt,dassdasKabelseineWärmenicht 
weiterleitenkannundesmöglicherweise 
zu einem Hitzestau kommenkann. 
Dadurch kann das Kabel 
beschädigt werden. 

Um dies zu vermeiden, muss zunächst 

die Schwalbenschwanzplatten an der 
Unterseite isoliert wurden, können am 
besten erst die großen Rillen verfüllt 
werden,bevordieKabelinstalliertwerden. 
Anschließend kann entsprechend 
Kapitel 
10Aweitergearbeitetwerden.Indem 
Fall kann auch die 
Spritz/Gussmethode angewendet 
werden. 

 
12. Anschließen der desThermostats: 

Der Anschluss muss von einem 
anerkannten Installateur entsprechend 
den vor Ort geltenden Vorschriften 
ausgeführt werden. Kontrollieren Sie, 
ob der Strom ausgeschaltet ist. 

Für die Inbetriebnahme und 
Programmierung des Thermostats 
verweisen wir Sie auf die dem 
Thermostat beigefügten Instruktionen. 

 
13. Inbetriebnahme des Systeme: 

 
 
 
 

 
von 3 Wochen. 
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• Flexibele sensorbuis 2100 Watt 123,5 m 9 25 flüssiger Mörtel aufgetragen werden, der Befolgen Sie zunächst die Anleitungen 
• Installatievoorschriften 2600 Watt 152,9 m 11,3 20 das Kabel und die Stahlmatte 

umschließt. 
des Kleberherstellers hinsichtlich der 

 2900 Watt 170,6 m 12,8 18 Anschließend kann mit trockenerem Spezifikationen. Danach können Sie 
* In sommige gevallen dient u de 3300 Watt 194,1 m 14,3 16 Mörtel der Arbeitsboden verlegt werden. die verlangsamte Startfunktion des 
thermostaat separaat aanteschaffen. AuchindiesemFallkanneinSpritz/ Thermostats wählen. FürZementfußböden 

Type 30W/m1
 Gussboden durchaus eine gute Wahl 

sein. 
gilt im Allgemeinen eine Trockenzeit von 
1 

 
Watt Lengte Ampèr e Ohm 

 Woche pro cm, mit einer Minimumdauer 

300 Watt 10 m 1,3 176 11.D: Auftragen von Mörtel auf 
450 Watt 15 m 2,0 118 Schwalbenschwanzplatten 

 600 Watt 20 m 2,6 88   

 750 Watt 25 m 3,3 71 ACHTUNG: Schwalbenschwanz 
 900 Watt 30 m 3,9 59 Unterböden haben sehr mäßig isolierende 

REG.-Nr. 40043865 1200 Watt 40 m 5,2 44 Eigenschaften. Wenn diese an der 
 1500 Watt 50 m 6,5 35 Unterseite nicht isoliert werden können, 
 1800 Watt 60 m 7,8 29 ist anzuraten, erst einen Arbeitsboden 
 2100 Watt 70 m 9,1 25 zu verlegen indem man die Rillen mit 
 2400 Watt 80 m 10,4 22 Mörtel füllt, um danach druckbeständige 
 3000 Watt 100 m 13,0 18 Isolierung anzubringen. Verfahren 
 3600 Watt 120 m 15,7 15 Sie anschließend wieder gemäß den 
 4200 Watt 140 m 18,3 13 Anleitungen aus Kapitel 10 A. 
     Befestigen Sie das Kabel mit dem 
     mitgelieferten Alu-Tape an den 
     Schwalbenschwanzplatten. Grundsätzlich 

     auch die Randstreifen verwenden. Wenn 
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(siehe Kapitel 11.C). Verlängern Sie das 
2. Elektrorohr bis es ca. 50 cm aus der 
Wand hervorragt und lassen Sie es in 
der Mitte einer Kabelschlaufe 
auskommen. Ziehen Sie das 
Fühlerkabel bis an die Einbaudose und 
sorgen Sie dafür, dass der Fühler im 
Rohrliegt.DichtenSiedasEndedesRohres 
mit Hilfe des grauen Verschlusses ab 
um zu vermeiden, dass Zement in das 
Rohr gelangt. 

 
11.A: Auftragen des Mörtels 
auf Isolationsmaterial 

Befestigen Sie das Kabel mit 
dem mitgelieferten Alu-Tape 
am Isolationsmaterial. 

Die Verarbeitungsschicht des Mörtels 
sollte mindestens 4 cm betragen, wenn 
Sand/Zement verwendet wird, und 
verwenden Sie Stabilisierungsfasern 
oder 
einSchrumpfnetzundRandstreifenumein 
Schrumpfen des Bodens zuvermeiden. 

Verwenden Sie für die 
Dünnbettverarbeitung (mindestens 4 
cm Arbeitshöhe) einen dazu 
geeigneten flexiblem Mörtel. 

 
11.B: Auftragen des Mörtels auf 
einen harten und stabilen 
Unterboden 

Um das Kabel optimal auf dem rauen 
Unterboden zu befestigen, können wir 
Ihnen ein spezielles Befestigungssystem 
liefern. (Spacer-Strips). Außerdem 
müssen Randstreifen verlegt werden. 

Sorgen Sie für eine gute Haftung auf 
den Unterboden, indem Sie ihn vorher 
mit verflüssigtem losem Zement 
bestreichen. 

Tragen Sie danach eine dünne 
Mörtelschicht von 2,5 cm auf. 
Dabei raten wir Ihnen, den Mörtel 
mit den Stabilisierungsfasern zu 
vermischen und die aufgetragene 
Mörtelschicht 
zunächst gut trocknen zu lassen bevor 
die 

3. Aandachtspunten 

Controleervoorafofdeoppervlaktevan 
deverwarmingskabelovereenkomtmet 
het te verwarmen vloeroppervlaken 
er voldoende stroomcapaciteit 
(Amp.) voorhanden is. 

U dient de kabel tussen en na 
iedere arbeidsgang te controleren 
d.m.v. een multimeter (zie punt 8) 
en de 
gemeten waardes in te vullen op de 
gele middenpagina. Bewaar deze kaart 
in 
uw meterkast, het is onderdeel van 
uw garantie. 

De verwarmingskabel mag NIET 
worden onderbroken. De kabels mogen 
NIET over elkaar heen gelegd worden 
en mogen elkaar NOOIT kruisen! De 
onzichtbare overgang van de 
weerstandskabel (warmtegedeelte van 
de kabel) naar de voedingskabel (koude 
aansluitgedeelte van de kabel) is 
aangegeven door een rood/blauwe 
markering. 

De aansluitkabel kan worden verlengd 
of worden worden ingekort, er dient 
altijd 
minimaal0.5meteraansluitdraadoverte 
blijven.Dewarmtekabelmagnietworden 
ingekortendeeindlasmagnooitworden 
verbroken. De sensor mag wel worden 
ingekort. 

De constructie van de kabel laat ook 
verwerking in natte ruimtes toe. De 
verwarmingskabel mag nooit worden 
aangebracht onder vaste objecten 
zoals wandmeubels, keukenblok, 
ligbad, douchebak en moet zijn 
warmte onbelemmerd kunnen 
afgeven. De verwarmingskabel dient 
volledig in de massa verwerkt te zijn. 

Wees tijdens het verwerken en andere 
werkzaamheden voorzichtig met 
scherpevoorwerpendiedekabelkunnen 
beschadigen.Beschermdekabelstijdens 
het aanvoeren van de specie of mortel 
door het aanbrengen van loopplanken. 
Gebruik geen kruiwagensmet 

onbeschermde voetsteunen. 

De installatie van de thermostaat 
mag uitsluitend worden gedaan door 
een erkend installateur. Gedurende 
de installatie dient de stroomtoevoer 
afgesloten te blijven. Aansluiting dient 
via een aardlekschakelaar te 
geschieden volgens de NEN 1010 
installatienormen. 
Indien meerdere kabels in een 
ruimtewordengeïnstalleerdkaneen 
verzamelcontactdoos voor het stroompunt 
worden geplaatst zodat slechts één 
voedingskabel naar de thermostaat loopt. 
Maximale aansluitvermogen van de 
thermostaat is hierbij 16 Ampere. Bij een 
hoger aansluitvermogen op 1 
thermostaat dient een relaisschakeling te 
worden geïnstalleerd. 

 
4. Garantie 

Deze vloerverwarmingskabel is een 
onderhoudsvrij vloerverwarmingsysteem 
met 10 jaar garantie op de elektro- 
technische werking en 2 jaar op de 
thermostaat en vloersensor. 

 
5. Benodigde materialen 

• Inbouwdoos(min.50mmdiep)voor 
thermostaat. 

• Stroompunt met aarding. 
• Ty-raps, alutape ofSpacerstrips. 
• Elektrobuisvoorhetdoorvoerenvan 

deaansluitkabelnaarthermostaat. 
• Randstrokenomhetuitzettenvande 

vloer op tevangen. 
• Warmte geleidingsschild indiende 

werkhoogtedittoelaat:min.4cm. 
• Flexibelemortelofzand/cement 

(afhankelijk vanopbouwhoogte). 
• Alsextrakrimpwapening: 

Stabilisatievezels. 

11.A 

11.
B 

11.
C 

11.D 
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6. Voorbereidingen 

• Controleer de kabellengte/wattage 
of deze overeenkomt met de te 
verwarmen vrijevloeroppervlakte. 

• Controleer beschikbare 
aansluitwaardeennetspanningin 
ruimte van installatie. 

• Meetdeweerstandsdradendoormet 
een multimeter zoals beschreven in 
punt8. 

• Vanuit inbouwdoos van de 
thermostaat dienen 2 
sleuven 
indemuurtewordengefreesd 
t.b.v. 2 elektrabuizen, 1 voor 
de voedingskabel, en 1 voor 
de vloersensor. 

• Een schone en vlakkeondervloer. 
• Brengindienmogelijkaltijdisolatieop 

de ondervloeraan. 
• Plaatsderandstokenvooropvangvan 

hetkrimpenenuitzettenvandevloer. 

 
7. Plaatsing van desensor 

De sensor dient in het midden van 2 
kabels te worden gemonteerd voor een 
optimale temperatuurregistratie. Tevens 
mag de sensor( buis) geen 
verwarmingskabels kruisen. Zorg dat het 
meetgedeelte van 
de sensor (verdikking) op ruime afstand 
(min. 50 cm) van (verborgen) radiator- 
en (warm-) waterleidingen, afvoeren en 
elektriciteitskabels of andere externe 
warmtebronnen wordt gemonteerd. De 
sensor dient altijd IN de sensorbuis te 
blijven. Dop het uiteinde van de buis af 
om te voorkomen dat de sensor vast 
komt te zitten bij verwerking. Indien de 
sensor ooit vervangen moet worden kan 
deze er gemakkelijk uit worden gehaald. 

 
8. Weerstandswaarden 

U dient de kabel tussen en na iedere 
arbeidsgang te controleren d.m.v. 
een multimeter en de gemeten 
waardes in te vullen op de gele 
middenpagina. Meet tussen de 
weerstandsdraden en 

dieser Messung darf der Zeiger nicht aus- 
schlagen, sollte das dennoch der Fall 
sein, bitten wir Sie, via 
magnumheating.com Kontakt mit Ihrem 
lokalen Händler aufzu- nehmen. 
Bewahren Sie diese Karte mit den 
Messdaten in Ihrem Zählerschrank auf, 
sie sind wichtig für Ihre 
Garantieansprüche. 

 
9 Berechnungsbeispiele für 
denKabelabstand 

Um den korrekten Kabelabstand 
zu berechnen, müssen Sie die 
freie Bodenfläche in m2 durch 
die 
Gesamtleistung des Sets teilen. Das 
Resultat dieser Berechnung multiplizieren 
Sie mit 17 (17 = Watt pro laufender 
Meter des Kabels). Die ersten zwei 
Ziffern nach dem Komma geben den 
Kabelabstand in Zentimetern an. 

Einige Beispiele: 

500 Watt Kabel auf 3 m2: 
(166W/m2) (3 m2 : 500 Watt) X 17 
W/m1 = 0,102 
Kabel mit 10cm Abstand 
voneinander montieren. 

1000 Watt Kabel auf 7 m2: 
(142W/m2) (7 m2 : 1000 Watt) X 17 
W/m1 = 0,119 
Kabel mit 11 bis 12 cm 
Abstand voneinander 
montieren. 

 
10. Montage des Kabels 

Führen Sie das Kabelende (mit rot/blaue 
Markierung) durch ein Elektrorohr zur 
EinbaudosedesThermostats.Dierot/blaue 
Markierung muss sichtbar bleiben und 
später in die Bodenmasse eingearbeitet 
werden!BefestigenSiedasKabelmit 
Alu-Tape und verarbeiten Sie das Kabel 
in Zickzackform, mit einem 
Kabelabstand wie er in der Tabelle 
angegeben wird. 
Wenn eine Armierung verwendet wird 
(Schrumpfnetz oder Maschendraht), 
können auch Kunststoff 
Schnellbinder zur direkten 
Befestigung der Kabel 
an der Armierung verwendet werden 

rood/blauw
e 
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• MessenSiedieWiderstandskabelmit 
einem Multimeter durch, wie in 8 
beschrieben. 

• AbderEinbaudosedesThermostat
s müssen für die Elektrorohre 2 
Fugen in die Wand gefräst 
werden, 1 für das Stromkabel und 
1 für den Bodenfühler. 

• SorgenSiefüreinensauberenund 
flachenUnterboden. 

• BringenSie,wennmöglichimmereine 
IsolationsschichtaufdemUnterboden 
an. 

• PlatzierenSiedieRandstreifen,di
e Schrumpfen und Ausdehnen 
des Bodensausgleichen. 

 
7. Platzierung desFühlers 

Der Fühler sollte für eine optimale 
Temperaturmessung in der Mitte zweier 
Kabel montiert werden. Außerdem darf 
der Fühler, bzw. das Fühlerrohr, kein 
Heizkabel kreuzen bzw. berühren. Sorgen 
Sie 
dafür, dass der Fühler in 
angemessenem Abstand (min. 50cm) 
von (verborgenen) Radiator- und 
Wasserleitungen, Abflüssen und 
elektrischen Kabeln montiert wird. 
Der Fühler muss immer im Fühlerrohr 
verbleiben.SchraubenSieeinenStopfen 
indasRohrende,umzuverhindern,dass 
derFühlerbeiderweiterenVerarbeitung 
eingeklemmt wird. Sollte der Fühler 
jemals ausgewechselt werden müssen, 
kann er einfach aus dem Rohr entfernt 
werden. 

 
8. Widerstandswerte 

Kontrollieren Sie das kabel während und 
nach allen Arbeitsgängen mit Hilfe eines 
Multimeters und tragen Sie die gemes- 
senen Werte in die Tabelle auf der 
gelben Karte (Seite in der Mitte) ein. 
Messen 
Sie zwischen den Widerstandskabeln 
und verwenden Sie dazu die Tabelle 
mit den in Absatz 2. Vorgegebenen 
Werten. Der Ohm-Standardwert darf 
max. 10% abweichen. Messen Sie 
auch zwischen 
Widerstandskabel und Erdungsmantel. Bei 

gebruik hiervoor het tabel weergegeven 
in punt 2. De Ohmse waarde mag max. 
10% afwijken. Meet ook tussen de 
weerstandsdraad en de aardmantel. Bij 
deze meting mag de meter niet 
uitslaan, mocht dit wel het geval zijn 
dan contact opnemen. 

Bewaar deze kaart in uw meterkast. Het 
is onderdeel van uw garantie. 

 
9. Voorbeeldberekeningen kabelafstand 

Om de juiste kabelafstand te berekenen 
dient u het aantal m2 vrije 
vloeroppervlak te delen door het totale 
vermogen van de set. De uitkomst 
hiervan vermenigvuldigt u met 10/17 of 
30 Watt per strekkende meter kabel. De 
eerste twee cijfers achter de komma 
geven de kabelafstand aan in 
centimeters. 

Enkele voorbeelden met een 17W 

kabel: 500 Watt kabel op 3 m2: 

(166W/m2) 
(3 m2 : 500 Watt) X 17 W/m1 = 0,102 

Kabel 10cm uit elkaar monteren. 

1000 Watt kabel op 7 m2: (142W/m2) 
(7 m2 : 1000 Watt) X 17 W/m1 = 
0,119 
Kabel 11 à 12 cm uit elkaar monteren. 

 
10. Montage van dekabel 

Voer het kabeleind (gemerkt met een 
rood/blauwe markering) door één 
elektrobuis naar de inbouwdoos van de 
thermostaat. De rood/blauwe markering 
moet zichtbaar blijven en later in de 
vloermassa worden verwerkt! Bevestig de 
kabel met alu-tape en verwerk de kabel in 
zigzag vorm met een kabelafstand zoals 
aangeduid in de tabel. Indien bewapening 
wordt toe-gepast (krimpnet of 
kippengaas) kunnen ook kunststof 
snelbinders worden gebruikt voor 
bevestiging van kabel rechtstreeks op 
bewapening (zie hoofdstuk 11.C). Verleng 
de 2e elektrobuis tot op ca. 50 cm afstand 
uit de muur en laat deze 

Markierun
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in het midden van een kabellus 
uitkomen. Trek de sensorkabel door tot 
aan de inbouwdoos en zorg dat de 
sensor in de buis ligt. Dicht het uiteinde 
van de buis af 
d.m.v. het grijze dopje om te 
voorkomen dat er cement in komt. 

 
11.A Aanbrengenvanmortelopisolatie- 
materiaal 

Bevestig de kabel op het 
isolatiemateriaal met de bijgeleverde 
alu-tape. 

Respecteer een afwerklaag van 
minimaal 4 cm indien zand/cement 
wordt toegepast en gebruik ter 
voorkoming 
van krimpwerking van de vloer 
Stabilisatievezels of een krimpnet, 
en Randstroken. 

Gebruikvoordunbedverwerking(minimaal 
4 cm werkhoogte) een daartoe geschikte 
flexibele mortel. 

 
11.B Aanbrengenvanmortelopeenharde 
en stabieleondervloer 

Voor een goede bevestiging van de 
kabel op de ruwe ondervloer is er een 
speciaal bevestigingssysteem te 
leveren. 
(Spacerstrips). Tevens dienen 
Randstroken te worden geplaatst. 

Zorg voor een goede hechting en brand 
de ondervloer aan door deze in te 
borstelen met losse cement. 

Breng vervolgens een dunne 
specielaag aan van 2,5 cm. Aan te 
bevelen is deze te vermengen met de 
Stabilisatievezels, en laat deze eerst 
uit-harden voordat de 
tegels verlijmd worden, of een ander 
type vloerbedekker word aangebracht. 

Deze methode van aanbrengen is tevens 
geschikt voor het aanbrengen van spuit 
en gietvloeren in diktes van 3 tot 
maximaal 
6 cm. 

3. Bitte beachtenSie 

Kontrollieren Sie vorab, ob die 
Oberfläche der Heizmatte mit der zu 
heizenden Bodenfläche übereinstimmt 
und ob ausreichend Strom-kapazität 
(Ampere) zur Verfügung steht. 

BeiderVerarbeitungundbeiallenanderen 
Arbeitendaraufachten,nichtmitscharfen 
Gegenständen die Heizungskabel zu 
beschädigen. 

Sie sollten das kabel nach jedem 
Arbeitsgang mit Hilfe eines Multimeters 
kontrollieren und die gemessenen 
Werte in die Tabelle auf der gelben 
Seite in der Mitte eintragen. (Punkt 8). 

Das Heizungskabel darf niemals 
unterbrochen werden. Die 
Heizungskabel dürfen niemals 
übereinander gelegt werden und dürfen 
einander niemals kreuzen! Der 
unsichtbare Übergang der 
Widerstandskabel (Wärmeteil des Kabels) 
zum Stomkabel (kaltes Anschlussteil 
des Kabels) wurde mit rot/blaue 
Markierung. 

Das Anschlusskabel können 
verlängertoder gekürzt werden, es 
muss immer mindestens 0.5 Meter 
Anschlussdraht überbleiben. 

Die Konstruktion des Kabels ermöglicht 
auch eine Verarbeitung in feuchten 
Räumen. Das Heizkabel darf niemals 
unter schweren Gegenständen wie 
Wandmöbeln, Küchenzeilen, Badewannen 
oder Duschen angelegt werden und es 
muss die Wärme ungehindert abgeben 
können.DasHeizkabelmussvollständigin 
die Masse eingearbeitetwerden. 

BeiderVerarbeitungundbeiallenanderen 
Arbeitendaraufachten,nichtmitscharfen 
Gegenständen die Heizungskabel zu 
beschädigen. 

Die Installation des Thermostats darf 
nur von einem anerkannten Installateur 
ausgeführt werden. Während der 

Installation muss die Stromzufuhr 
unterbrochen sein. Der Anschluss muss 
entsprechend den Installationsnormen 
vor Ort über einen F.I-Schutzschalter 
vorgenommen werden. Falls in einem 
Raum mehrere Matten installiert worden 
sind, kann eine Sammelsteckdose für 
den 
Stromanschlussmontiertwerden,sodass 
nureinStromkabelzumThermostatführt. 
Dabei beträgt die maximale Leistung 
des Thermostats 16 Ampere. Für 
eine höhere Leistungsaufnahme 
muss eineRelaisschaltung installiert 
werden. 

 
4. Garantie 

10 Jahren auf die elektrotechnische 
Funktionsweise des Heizkabels und 
von 2 Jahren auf das Thermostat und 
den Fußbodensensor. 

 
5. ErforderlicheMaterialien 

• Elektroanschlussdose (min 5 cmtief). 
• Stromanschluss mitErdung. 
• Ty-rapKabelbinder,Alu-

Tapeoder Spacerstrips. 
• Elektrorohr, um die 

Anschlusskabel zum 
Thermostatdurchzuführen. 

• Randstreifen,umAussetzungde
s Bodensauszugleichen. 

• Wärmeleitungsisolation wenn die 
Arbeitshöhediesermöglicht:min.4 
cm. 

• FlexiblerMörteloderSand/Zement(je 
nachAufbauhöhe). 

• Als zusätzliche Schrumpfarmierung: 
Stabilisierungsfasern. 

 
6. Vorbereitungen 

• KontrollierenSie,obdieKabellänge/ 
Watt-leistungmitderzuheizenden 
Bodenflächeübereinstimmt. 

• Kontrollieren Sie die 
Anschlusswerte und den 
Netzstrom, der Ihnen im 
Installationsraum zur Verfügung 
steht. 

11.A 

11.
B 

11.
C 

11.D 
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Sehr geehrter Kunde, 

Um ein optimales Funktionieren Ihres 
Produktes gewährleisten zu können, 
haben wir noch einige Punkte, auf die 
wir Sie gerne aufmerksam machen 
möchten. Diese Punkte werden in der 
Installationsanleitung beschrieben. Nur 
bei korrekter Installation gemäß diesen 
Vorschriften können wir Ihnen eine 
vollständige Garantie gewährleisten. 
Lesen Sie diese Vorschriften, inklusive 
der SeiteinderMitte,gutdurchbevorSiemit 
derMontagebeginnenundsorgenSiefür 
geeignetesWerkzeugundMaterialien.Die 
elektrische Installation muss von einem 
anerkannten Installateur entsprechend 
den vor Ort geltenden Vorschriften 
ausgeführt werden. 

1. Kontrolle: 

2. Technische Daten: 

Typ 10 Watt/m1
 

Watt Lenge AmpèreOhm 
100 Watt 10 m 0,4 529 
200 Watt 20 m 0,9 264 
300 Watt 30 m 1,3 176 
400 Watt 40 m 1,7 132 
500 Watt 50 m 2,2 106 
600 Watt 60 m 2,6 88 
800 Watt 80 m 3,5 66 
1000Watt 100m 4,3 53 
1200Watt 120m 5,2 44 
1500Watt 150m 6,5 35 

1900Watt 190m 8,3 28 

Typ 17 Watt/m1
 

Watt Lenge AmpèreOhm 

300 Watt 17,6 m   1,3 177 

11.C Aanbrengenvanmortelopeen 
betonnet met isolatie 

Bevestig de kabel op het betonnet 
d.m.v. ty-raps (kunststof snelbinders). 

Het is van het grootste belang dat de 
aan te brengen werkvloer luchtbelvrij 
wordt aangebracht. Luchtbellen vormen 
isolerende niet geleidende gedeeltes 
waardoor de kabel haar warmte niet 
kwijt kan en gevaar voor oververhitting 
kan ontstaan. Hierdoor kan de kabel 
beschadigen. 

Om dit te voorkomen dient in eerste 
instantie slappere mortel te worden 
aangebracht die de kabel en betonmat 
omsluit. Aansluitend kan met een meer 
droge mortel de werkvloer worden 
afgereden.Ookinditgevalkaneenspuit/ 

12. Aansluiten thermostaat: 

Aansluiting dient door een erkend 
installateur te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 1010 
voorschriften. Voor montage of 
demontage van de thermostaat altijd de 
elektriciteit in de meterkast 
uitschakelen. De thermostaat is te 
monteren in een enkelvoudige 
inbouwdoos 50 mm 
diep, volgens standaard DIN 
formaten. Controleer of de stroom is 
afgesloten. 

Voor installatie, gebruik en 
programmeren van de thermostaat 
verwijzen wij u naar de instructies zoals 
bijgevoegd bij de thermostaat. 

 
12. Ingebruikname systeem: 

 

Inhalt der Verpackung. Ein komplettes 
Set besteht aus: 
• Heizkabel mitAnschlusskabel 
• Thermostat inkl.Bodenfühler* 
• Flexibles Fühlerrohr 

• Installationsanleitung 

* In einigen Fällen müssen Sie den 
Thermostat separat erwerben. 

 
 
 

REG.-Nr. 40043865 

1000Watt 58,8 m   4,3 53 
1250Watt 73,5 m   5,5 42 
1700Watt 100m 7,4 31 
2100Watt 123,5 m  9 25 
2600Watt 152,9 m11,3 20 
2900Watt 170,6 m12,8 18 

3300Watt 194,1 m14,3 16 

Typ 30W/m1
 

Watt Lenge AmpèreOhm 
300 Watt 10 m 1,3 176 
450 Watt 15 m 2,0 118 
600 Watt 20 m 2,6 88 
750 Watt 25 m 3,3 71 
900 Watt 30 m 3,9 59 
1200Watt 40 m 5,2 44 
1500Watt 50 m 6,5 35 
1800Watt 60 m 7,8 29 
2100Watt 70 m 9,1 25 
2400Watt 80 m 10,4 22 
3000Watt 100m 13,0 18 
3600Watt 120m 15,7 15 

4200Watt 140m 18,3 13 

 
11.D Aanbrengenvanmortelopzwaluw- 
staartplaten 

LET OP: Zwaluwstaart ondervloeren 
hebben zeer slechte isolerende 
eigenschappen. Indien deze langs de 
onderkantnietkunnenwordengeïsoleerd 
is het aan te bevelen eerst een 
werkvloer aan te brengen door de 
groeven op te 
vullenmetspecieenvervolgensdrukvaste 
isolatie aan tebrengen. 

Bevestig de kabel op de 
zwaluwstaartplaten met de bijgeleverde 
alutape. Altijd randstroken toepassen. 
Indien de zwaluwstaartplaten langs de 
onderkant geïsoleerd zijn kunnen het 
beste eerst de groeven worden 
uitgevuld alvorens de kabels worden 
geïnstalleerd. 
Inhetlaatstegevalkanookeenspuit/giet 
methode wordentoegepast. 

kunt u kiezen voor de langzame 
opstartfunctie in de thermostaat. 
Voor cement dekvloeren geldt over het 
algemeen een droogtijd van 1 week per 
aangebrachte cm. met een minimum 
van 3 weken. 

  
N

e
d

e
rl

a
n

d
s
  

 500 Watt 29,4 m 2,2 109 gietvloer een goede optie zijn. Volg eerst de instructies van de 

Kontrollieren Sie, bevor Sie beginnen, den 700 Watt 41,2 m 3 76  lijmfabrikantvoorspecificaties.Hierna 
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Stimate Client, 

Acest produs de incalzire este fabricat 
din materiale de inalta, durabile. Pentru 
a va asigura ca produsul fnctioneaza 
optim, exista cateva puncte de atentie 
care sunt descrise in instructiunile de 
instalare. Va putem oferi garantia 
completa doar daca sistemul este 
instalat corect in conformitate cu aceste 
instructiuni de instalare. Cititi cu atentie 
instructiunile inainte de instalare, nu 
uitati pagina centrala atunci cand faceti 
acest lucru si asigurati-va ca aveti 
instrumentele si materialele corecte. 
Instalarea elecrica trebuie efectuata de 
un electrician calificat in conformitate cu 
reglementarile locale in vigoare. 

 
1. Verificare: 

Verificati continutul cutiei inainte de 
a incepe. 

• Cablu de incalzire cu fir de legatura 
• Termostat cu senzor de pardoseala 

inclus* 
• Un tub senzor flexibil 

• Instructiuni de instalare 

*A fi comandat separat in unele tari. 

 
 
 

REG.-Nr. 40043865 

2. Masuratori: 

Tip 10 Watt/m1
 

Watt Length   Amps Ohm 
100 Watt 10 m 0,4 529 
200 Watt 20 m 0,9 264 
300 Watt 30 m 1,3 176 
400 Watt 40 m 1,7 132 
500 Watt 50 m 2,2 106 
600 Watt 60 m 2,6 88 
800 Watt 80 m 3,5 66 
1000Watt 100m 4,3 53 
1200Watt 120m 5,2 44 
1500Watt 150m 6,5 35 

1900Watt 190m 8,3 28 

Tip 17 Watt/m1
 

Watt Length   Amps Ohm 
300 Watt 17,6 m   1,3 177 
500 Watt 29,4 m   2,2 109 
700 Watt 41,2 m   3 76 
1000Watt 58,8 m   4,3 53 
1250Watt 73,5 m   5,5 42 
1700Watt 100m 7,4 31 
2100Watt 123,5 m  9 25 
2600Watt 152,9 m11,3 20 
2900Watt 170,6 m12,8 18 

3300Watt 194,1 m14,3 16 

Tip 30W/m1
 

Watt Length   Amps Ohm 
300 Watt 10 m 1,3 176 
450 Watt 15 m 2,0 118 
600 Watt 20 m 2,6 88 
750 Watt 25 m 3,3 71 
900 Watt 30 m 3,9 59 
1200Watt 40 m 5,2 44 
1500Watt 50 m 6,5 35 
1800Watt 60 m 7,8 29 
2100Watt 70 m 9,1 25 
2400Watt 80 m 10,4 22 
3000Watt 100m 13,0 18 
3600Watt 120m 15,7 15 

4200Watt 140m 18,3 13 

Este foarte important ca asternutul sa 
fie aplicat fara bule de aer. Bulele de 
aer formeaza zone izolate, 
neconducatoare unde cablul nu isi 
poate elibera caldura si apare un pericol 
de supraincalzire care poate cauza 
deteriorarea cablului. 

Pentru a evita in primul rand sapa umeda 
trebuie sa fie intitial utilizata pentru a inchide 
cablul in sapa. Dupa, acest ciment uscat poate 
fi folosit pentru nivelarea patului final. In acest 
caz o sapa lichida este de asemenea o optiune 
buna. 
 
Protejati cablurile cand introduceti cimentul sau 
chitul folosind placi. Nu folositi nicioadata roabe 
cu picioarele neprotejate. Nu uitati sa luati 
citirile de rezistenta in timpul procesului de 
instalare si sa marcati opusul. 

 
12. Conectarea termostatului: 

Instalarea trebuie efectuata de un 
electrician calificat in conformitate cu 
toate reglementarile actuale privind 
cablarea si constructia. Inainte de 
instalarea sau reinstalarea 
termostatului, intotdeauna izololati 
curentul termostatului. 

Pentru a instala si seta termostatul, 
folositi manualul inclus. 

 
13. Folosirea sistemului pentru prima data 
 
In functie de timpul de uscare specificat 
pentru adezivul flexibil sau compozitia 
auto-nivelanta, dar nu mai devreme de 
21 de zile dupa instalare din cauza 
expulzarii naturale a umezelii din podea. 
Daca porniti sistemul mai devreme puteti 
deteriora podeaua. Folositi programul 
“Slow start-up” al termostatului. 
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11A: Aplicat direct pe partea superioara 
a izolatiei 
 
La montarea cablului de confort pe 
izolatie cablul de confort trebuie 
asezat si fixat pe o plasa din otel. Nu 
instalati cablul direct pe izolatie. 
Cablul este asezat pe o plasa de 
armare neteda (aprox 100 mm 
patrati) si securizat cu tricoturi. Cand 
se utilizeaza izolatia, suprafata 
superioara a izolatiei trebuie sa fie 
acoperita cu aluminiu si acoperita 
corespunzator pentru a rezista 
reactiei cu sapa. Kingspan si Celotex 
fabrica placi de izolatie special pentru 
incalzire in pardoseala. Cablul 
comfort nu trebuie sa intre in contact 
cu izolatia. Contactati producatorul 
izolatiei pentru compabilitate cu 
sistemul de cablu de incalzire in 
pardoseala si instructiuni de montaj. 

 
 

11B. Aplicati mortarul direct pe un 
substrat din beton. 

1. Asezati benzile de distantare la 
500-600 mm centre. Atasati cablul la 
distanta dorita/specificata. 

2. Asigurati o legaura buna si prin 
perierea subpodelei cu pudra de ciment 
sau adeziv din PVC, 

3. Apoi aplicati un strat subtire de sapa 
de nisip/ciment (5/6:1) de 3.5 pana la 5 
cm. Lasati-l sa se intareasca inainte de 
asezarea placilor sau inainte de 
asezarea oricaror alte acoperitoarea de 
podea. 

4. Aceasta metoda de aplicare este de 
asemenea potrivita pentru aplicarea 
sapelor lichide care pot fi turnate in 
grosimi intre 3 si aproape 6 cm. 
5. Protejati cablurile cand introduceti 
cimentul sau mortarul folosind placi de 
lemn. Nu folositi nicioadata roabe cu 
picioare neprotejate. 

NB: Pentru spatii mari e necesar sa se 
creeze sau respecte rosturile de dilatare 
in multili de cca. 40/50 m2. Cablurile nu 
trebuie sa traverseze imbinarile de 
dilatatie pentru a evita detrioararea 
cablurilor. 

3. Puncte de atentie 
 
Cablul de incalzire este izolat si etans si 
poate fi instalat pe o izolatie finisata cu 
folie (Kingspan sau Celotex) sau baze 
de ciment existente. Constructia cablului 
permite, de asemenea, instalarea in 
spatii umede. Cablul de incalzire nu 
poate fi instalat sub obiecte fixe cum ar fi 
unitati de perete, bucatarie, baie sau 
dusuri si trebuie sa poata sa dea caldura 
fara obstacole. 
 
Alimentarea trebuie sa fie deconectata in 
timpul instalarii. Toate instalatiile trebuie 
sa fie conectate printr-un MCB sau un 
RCCD corespunzator, daca este cazul. 
Toate instalatiile din zonele umede 
trebuie conectate printr-un cablu RCCD 
dedicat, in linie cu termostatul. Toate 
conexiunile trebuie efectuate de un 
electrician autorizat in conformitate cu 
reglementarile actuale ale IEE. Cablul 
electric de incalzire este patentat in 
intreaga lume si se conformeaza pe 
deplin standardelor europene IEC 800. 
 
Cablul conectorului poate fi extins sau 
scurtat, trebuie sa existe mereu cel 
putin 0,5 m de cablu de conectare 
ramas. Cablul de incalzire nu poate fi 
scurtat! Sigiliul de capat nu poate fi 
rupt! 
 
In cazul in care mai multe cabluri sunt 
instalate intr-un spatiu, acestea trebuie 
sa fie cablate in paralel si poate fi 
incorporata o cutie de jonctiune 
adecvata, astfel incat numai un singur 
cablu de alimentare sa circule catre 
termostat. Capacitatea maxima a 
termostatului este de 16 Amperi. Daca 
montati mai mult de un set de cabluri si 
lungimea combinata a suprafetei 
depaseste 194 metri (3400 wati), va 
trebui montat un contactor adecvat. 
Termostatul poate fi instalat numai de 
catre un electrician calificat. 

Inainte de a instala cablul de incalzire, 
citirea rezstentei trebuie luata si notata 
pe cartea de inspectie din centrul acestui 
manual. Pastrati acest card de inspectie 
in dulapul contorului ntr-un loc vizibil, 
acesta e parte a garantiei dvs.!(vezi 
punctul 8) 

Senzorul trebuie sa ramana intotdeauna 
in conducta senzorului. Montati capacul 
la capatul conductei senzorului. Daca 
senzorul trebuie inlocuit acesa poate fi 
usor inlaturat. Cablul de incalzire poate fi 
utilizat sub diferite finisaje de pardoseala 
– placa, marmura, ardezie, lemn, 
laminat,vinil, covor. (Rata de coborare a 
covorului si suportului nu trebuie sa 
depaseasca 2,5). Daca utilizati sub 
podea din lemn sau covor, va rugam sa 
contactati furnizorul dvs. de pardoseala. 

 
4. Garantie 

Partea electrico-tehnica a incalzirii in 
pardoseala are garantie 10 ani. 
Termostatul are garantie 2 ani. Acest 
lucru nu se aplica in cazul deteriorarii 
cauzate de factori externi si/sau 
instalarii necorespunzatoare. 

 
5. Materiale necesare 

Necesare pentru instalare: 
• Cutie de jonctiune standard (min 

35 mm adancime, preferabil 50 
mm) pentru termostat. 

• Material de montare: 
imbracaminte de legatura, alu-
banda. 

• Fasii de distantare sau plasa de sarma 
neteda. 

• Conducta electrica pentru cablul 
de conectare al termostatului. 

• Mortar flexibil sau sapa de 
nisip/ciment(in functie de 
inaltimea de montare). 

 
6. Pregatire 

• Verificati daca lungimea/ puterea 
cablului este corecta pentru 
suprafata pardoselii libere care 
trebuie incalzita. 

• Verificati conexiunea electrica 
disponibila si tensiunea de retea in 
spatiul de instalare. 

• Testati cablul cu un multimetru si 
verificati datele de testare din 
sectiunea 2. 

• -2 caneluri trebuie sa fie taiate/macinate 
in

11.A 
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perete pentru conducte electrice, 1 
pentru cablul de alimentare si 1 pentru 
senzorul de podea. 

• Nu rulati cablul de alimentare si 
cablul senzorului prin aceeasi 
conducta. 

• Asigurati-va ca podeaua este 
curata si uniforma. 

• Intotdeauna aplicati izolatia la 
baza podelei daca este posibil. 
Podelele neizolate vor avea o 
pierdere de caldura descendenta. 

• Plasati benzi de extindere in jurul 
perimetrului zonei (pentru a face 
fata contractiei si dilatarii podelei). 
 

7. Senzor 

Asigurati-va ca senzorul este instalat bine 
(minim 50 cm) in centrul tevii de incalzire, 
conducte de apa, canale de scurgere si 
cabluri electrice. Senzorul trebuie instalat 
in mijlocul buclei cablului pentru 
inregistrarea optima a temperaturii. 
Asigurati-va ca cablurile de incalzire nu 
fac contact direct cu conducta in care este 
montat senzorul de podea. 

 
8. Citiri de rezistenta 
 
Inainte de instalarea cablului de incalzire, 
citirea rezistentei trebuie luata si notata 
pe cardul de inspectie din centrul acestui 
manual. Citirea trebuie efectuata in timpul 
instlarii si la finalizare. Aceste citiri trebuie 
sa fie conforme cu informatiile tehnice 
(punctul 2). Luati masuratori atat intre 
firele de rezistenta cat si intre firul de 
rezistenta si pamant. Pastrati acest card 
pentru inspectie in dulapul contorului intr-
un loc vizibil. Acesta face parte din 
garantia dvs. 

9. Calcule pentru necesarul de caldura 

150+ Watts/m² pentru incalzire 
primara a camerelor normale 
distanta cablu 100 mm 

100/125 Watt sq. m pentru incalzire 
confort a camerolor normale distanta 
cablu 125/150 mm 

Exemplu: pentru un conservator de 
20 sq. m suprafatei podelei 
multiplicati suprafata totala cu 
capacitatile mentionate mai sus (20 x 
150 Watt = 3000 Watt) 
Alegeti setul3300-3300watt.Cablul poate fi 
dimensionat (sau verificat) prin masurarea 
lungimii liniare i.e 150watts/m². 
Dimensiune camera 4mx3m =12m²  
Spatiu cablu= 100mm  
Prin urmare 4mx30 = 120 linear mts.  
Folositi 2100 Watt set (124 linear mts). 

Daca este cablul in exces ramas dupa 
instalare puteti lasa o parte la 50 mm de 
fereastra si zona usilor pentru a se 
pierde pe podea. 

NU SCURTATI NICIOADATA CABLUL 

 
10. Montarea cablului pe podea 
 
Alimentati capatul cablului (marcat cu 
marcaj rosu/albastru) prin conducta 
electrica catre cutia termostatului. 
Cuvantul rosu/albastru trebuie sa 
ramana vizibil si trebuie acoperit de 
sapa. Fixati fasiile de distantare la 
centre 500-600 mm cu cuie masonice 
sau Hilti. Atasati cablul in zigzag cu o 
distanta intre cabluri cum e necesar. In 
cazul utilizarii armaturii (plasa de 
armatura neteda la 100 mm patrati) 
ambalaje din plastic pot fi utilizate 
pentru atasarea cablului direct la 
armatura. Extindeti a doua conducta 
electrica la aproximativ 50 cm de 
perete si faceti sa se termine in 
mijlocul unei bucle a cablului. Trageti 
cablul senzorului in spatele cutiei si 
asigurati-va ca senzorul este in 
conducta. Asigurati-va ca capacul este 
pus pe capatul conductei, astfel incat 
sa fie intotdeauna posibila inlocuirea 
senzorului. Contacti departamentul 
tehnic local daca aveti nevoie de 
asistenta la spatierea cablului. 
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LET OP! 
ONDER DE VLOER IS EEN 230 VOLT 

VLOERVERWARMINGSSYSTEEM 

GEINSTALLEERD! 

NOOIT BOREN OF SCHROEVEN IN DE VLOER! 
 

ZIE TEKENING/FOTO VOOR DE POSITIE VAN 
DE VLOERVERWARMING. 

 

ATENTIE! 
      SUB PODEA INCALZIRE LA 230 VOLT 

SISTEMUL E INSTALAT! NU GAURITI SAU 
INSURUBATI IN PODEA! 

 
VEZI PROGRAM/FOTO PENTRU POZITIA 

SISTEMULUI DE INCALZIRE. 

 

ACHTUNG! 
UNTER DEM BODEN WURDE EIN 230 VOLT 

BODENHEIZUNGSSYTEM ANGEBRACHT! 
NIEMALS IN DEN BODEN BOHREN ODER 

SCHRAUBEN! 
 

SIEHE ZEICHNUNG/FOTO FÜR DIE POSITION 
DER BODENHEIZUNG. 

LET OP! 
ONDER DE VLOER IS EEN 230 VOLT 

VLOERVERWARMINGSSYSTEEM 

GEINSTALLEERD! 

NOOIT BOREN OF SCHROEVEN IN DE VLOER! 
 

ZIE TEKENING/FOTO VOOR DE POSITIE VAN 
DE VLOERVERWARMING. 

 

ATENTIE! 
      SUB PODEA INCALZIRE LA 230 VOLT 

SISTEMUL E INSTALAT! NU GAURITI SAU 
INSURUBATI IN PODEA! 

 
VEZI PROGRAM/FOTO PENTRU POZITIA 

SISTEMULUI DE INCALZIRE. 

 

ACHTUNG! 
UNTER DEM BODEN WURDE EIN 230 VOLT 

BODENHEIZUNGSSYTEM ANGEBRACHT! 
NIEMALS IN DEN BODEN BOHREN ODER 

SCHRAUBEN! 
 

SIEHE ZEICHNUNG/FOTO FÜR DIE POSITION 
DER BODENHEIZUNG. 



 

 
Vulhierhetserienummervandeverwarmingskabel(Zoalsvermeldophetlabelvandeaansluitkabel): 
Introduceti numarul seriei cablului de incalzire (Cum e mentionat pe eticheta cablului conector): 

Geben Sie die Seriennummer des Heizkabels (wie auf dem Anschlussetikett angegeben): 

 

 
Vloerverwarming geïnstalleerd in / Incalzire pardoseala instalat in/ Bodenheizung 
installiert in: 

Schets of foto’s van installatie / Programa sau imagini ale instalarii/ Skizze 
oder Fotos der Installation: 

 

................................................................................................................. 

.................................................................... 

Controlemetingen: 
A: Tussen beide weerstandsdraden (10% marge) 
B:Tussenweerstandsdraad#1enaarde(Ditmoet"0"zijn) 
C:Tussenweerstandsdraad#2enaarde(Ditmoet"0"zijn) 

Citiri rezistenta: 
A: Intre firele centrale (in limita a 10%!) 
B:Intre firul central de baza#1 si pamant(Trebuie sa fie“0”) 
C:Intre firul central de baza#2si pamant (Trebuie sa fie“0”) 
 
Kontrollemessungen: 
A: Zwischen beiden Wider-standsdrähten (10% Marge) 
B:ZwischenWiderstandsdraht#1undErde(DieserWertmuss“0”betragen) 
C:ZwischenWiderstandsdraht#2undErde(DieserWertmuss“0”betragen) 

 
Uit verpakking / Citire initiala / Aus der Verpackung: 
A:......................Ohm 

B:......................Ohm 

C:......................Ohm 
 

Na inpassen op vloer / Asezare cablu / Nach Einpassen auf dem 
Boden: A:......................Ohm 

B:......................Ohm 

C:......................Ohm 

 
Na aanbrengen deklaag / Dupa finalizare / Nach Anbringen Deckschicht: 
A:......................Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installateur / Instalator / 

Installer: 

...........................................

........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum / Data / Datum: 

 
........../........../20......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handtekening / Semnatura 

/ Unterschrift: 

...............................................

... 

B:......................O

hm 

C:......................O

hm 

Deze controlekaart bewaren op een zichtbare plaats in de meterkast!   
Pastrati acest card de control/verificare in dulapul contorului intr-un loc 

vizibil!Diese Kontrollkarte an gut sichtbarer Stelle im 
Zählerschrankaufbewahren! 
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